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Golsor Electronic




                                        深圳市高圣电子技术有限公司

                地址:深圳市福田区振华路兰光大厦C座301室 518031
                电话:+86-755-8334 6863     传真:+86-755-8334 7200

红外测温仪现场信息采集表

非接触红外测温仪用于测量运动的和难以接触的物体温度，具有热电偶无以伦比的优点。如何正确选择红外测温仪的型号以切合各种不同的具体现场，以下信息是解决方案的重要因素：

1． 实际测温度范围：                   控制温度范围：                    
2． 工艺名称：                                                           
3． 目标材料：                                                           
4． 目标表面状况：抛光   高光洁度    非氧化   粗糙    其它               
5． 目标大小（直径）：                                                    
6． 运动状态：                                         运动速度          
7． 传感器安装距离：                    现场可提供：220VAC

8． 传感器安装处环境温度：              现场可提供：冷却水   洁净冷却气  

9． 现场情况：清洁的环境        水汽      尘埃        电磁感应    

10． 输出要求：4~20mA       其它                 
11． 显示要求：传感器到显示器距离              显示器尺寸           
12． 其它要求：

  如果已经使用相关产品，提供以下信息，对解决问题和正确选型会有一定的帮助：

1．产 品  型 号：                                                           

2．主要性能参数：                                                           

3．使 用  情 况：                                                           

4．存在 的 问题：                                                           

单位名称：                                     联 系 人：                  

电    话：                                     传    真：                 
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